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PRODUKTBESKRIVELSE 

 
Pineline Heavy Duty           

 
Produktnr.   133 
 
Beskrivelse   Bioløsemiddelbasert alkalisk vaskemiddelkonsentrat spesielt for  
   vinterforhold. Fjerner effektivt vanskelig smuss på bilen som skyldes  
   veisalt. 

Spesielle egenskaper Løser også opp rester fra låssmøremidler og drivstoffsøl. Nesten luktfri, 
inneholder ingen hydrokarboner. Finnes som Smart-komponenter.  

Bruksanvisninger Brukes under vinterforhold. Typisk forbruk som forvaskemiddel i 
automatisk bilvask:  
– som terskelplateløsemiddel (nedre kjemikaliekrets) 100 – 150 ml (10 – 
15 %) / personbil  
– som overflateløsemiddel (øvre kjemikaliekrets) 75 – 150 ml (5 – 10 %) 
/ personbil  

Annet bruk, f.eks. høytrykkspylere:  
– blandeforhold 5 – 15 %  
Virketid 1 min. Skylles med rikelig med vann.  

NB! Ikke la middelet tørke på overflatene som skal vaskes. Før ibruktaking 
må det sikres at materialene i vaskemaskinen og på andre overflater 
som kommer i berøring med produktet tåler vaskemidlet. Det anbefales 
å bruke Viton-pakning i pumpesprayere og i høytrykkspredere. 
Oppbevares forseglet ved +5...+30 °C. 

Arbeidsmiljø   Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Produktet er lett biologisk  
   nedbrytbart og oppfyller miljømerkingskrav. 
 
Tekniske data   Form og farge  klar væske 
  pH-verdi (20 ºC)  13 

pH-verdi (1 vekt-%, 20 ºC) 10,8 
   Relativ tetthet  1,01 
 
Innhold    Nonjoniske tensider  15 – 30 % 

     
Pakke  25 L, 200 L, 1000 L 
 
Annen informasjon  Produktet har rett til å bruke det nordiske Svanemerket (lisensnr. 4013- 

0027). Dekl.nr. 87392. Produsert i Finland. 
 
 


