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Pineline Super Cleaner  
     

Tuotenro  400 
 
 

Kuvaus  Vahvasti hapan pesuainetiiviste koneiden ja laitteiden 
puhdistukseen ja kunnossapitoon. Pesuhallien lattioiden ja seinien 
pesu.  
 
 

Erityisominaisuudet  Poistaa saostumat, kalkin, oksidit, ruosteen, leväkasvuston, 
sammaleen, betoniroiskeet sekä kiinnihitsautuneen metallipölyn. 
 

  
Käyttöohjeet  Laimennos 5 – 30 %. Vaikutusaika 1 – 3 min. Huuhtelu runsaalla 

vedellä. Tarvittaessa neutralointi emäksisellä aineella. 
 
 

Huom!  Vain ammattikäyttöön. Älä anna aineen kuivua pestäville pinnoille. 
Syövyttää yleisimpiä metalleja, lasia ja lasipinnoitteita, kuten 
kylpyhuonelaattoja. Jos olet epävarma tuotteen soveltuvuudesta, 
kokeile ensin huomaamattomaan paikkaan. Katso turvallisen käytön 
ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta. Säilytetään tiiviisti 
suljettuna +5…+30 °C. 
 
 

Työympäristö  Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. 
 
  

Tekniset tiedot  Olomuoto ja väri kellertävä neste  
pH-arvo (20 ºC)  2  
pH-arvo (1 p-%, 20 ºC)  2,5  
Suhteellinen tiheys  1,04 
 
 

Sisältö  Rikkihappo   < 15 % 
 
 

Pakkaus  4 L, 25 L, 200 L. 
 
 

Muuta  Kuljetustiedot: UN-nro. 3264. Valmistettu Suomessa.09.2019 


