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Pineline Super Cleaner

Produktnr. 400

Beskrivning Mycket syrahaltigt tvättmedelskoncentrat för rengöring och underhåll av 
maskiner och utrustning. Tvättmedel för tvätt av tunnelgolv och väggar. 

Specialegenskaper Avlägsnar avlagringar, kalk, oxider, rost och alger, mossa, betongstänk 
och påsvetsat metalldamm.

 

Användning Spädning 5–30 %. Verkningstid 1–3 min. Skölj noga med vatten. 
Neutralisera vid behov med ett alkaliskt ämne.

Obs! Endast för professionellt bruk. Låt inte lösningen torka på ytor som ska tvättas. 
Korroderar de vanligaste metallerna, glas och glaseringar, såsom badrumskakel. 
Om du är osäker på produktens lämplighet prova först på en diskret plats. Läs 
instruktionerna på etiketten för säker användning eller i säkerhetsdatabladet. 
Förvaras försluten vid + 5... + 30 °C.

Arbetsmiljö Sörj för tillräcklig ventilation.

Teknisk information Form och färg gulaktig vätska
pH-värde (20 ºC) 1
pH-värde (1 wt-%, 20 ºC) 1,5
Relativ densitet 1,04

Ingredienser Svavelsyra < 15 %.

Förpackning 4 L, 25 L, 200 L.

Övrigt Transportklass: UN-nr. 3264. Tillverkad i Finland.
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