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PRODUKTBESKRIVELSE 

 

Pineline Rinsing Wax     

 

Produktnr.  850 
 
Beskrivelse  Et hurtigvirkende tørkemiddel til bilvaskemaskiner 

Spesielle egenskaper Samler vannet i dråper og optimaliserer blåsetørkerens funksjon.  

Bruksanvisninger Uttynning:  
- blandingsmengde 0,3 – 0,5 % 
Normalt forbruk: 
- 30 – 50 ml / personbil 
Produktet påføres under den siste skyllingen før blåsetørkingen.  

NB! Les instruksjonene for sikker bruk på etiketten eller i 
sikkerhetsdatabladet. Oppbevares forseglet ved +5...+30 ºC.  

Arbeidsmiljø Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Produktet er lett biologisk 
nedbrytbart og oppfyller miljømerkingskrav.  

Tekniske data  Form og farge  blålig væske 
pH-verdi (20 ºC)  4,7 
pH-verdi (1 vekt-%, 20 ºC) 6,9 
Relativ tetthet  0,99 
 

Innhold  Katjoniske tensider  < 5 % 
 
Pakke  10 L, 25 L, 200 L 
 
Annen informasjon Produktet har rett til å bruke det nordiske Svanemerket (lisensnr. 

4013-0027). Dekl.nr. 87388. Produsert i Finland. 
 
 
 
 
 
 
 
 


