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Pineline Drop-Off 
 

Produktnr. 855 

 

Beskrivning Specialprodukt för torkvaxsystem i automatiska biltvättar. 

 

Specialegenskaper Kan också användas som en skumvax, hetvax eller högtrycksvax. 
Fungerar effektivt som ett snabbtorkande vax som problemlösare i 
maskiner med fläktar som drivs med lägre effekt. Bildar snabbt en 
effektiv droppeffekt som ökar säkerheten vid körning i regn. Lämnar 
en klar finish på glasytor. 

 
Bruksanvisningar Rekommenderad spädning: 

- koncentration 0,2–0,4 % 
Typisk förbrukning:  
- 20 – 40 ml / personbil  

  Applicera produkten före fläkttorkning.  
 

Obs! Läs instruktionerna på etiketten för säker användning eller i 
säkerhetsdatabladet. Förvaras slutet i + 5... + 30 °C.  
 

Teknisk information Form och färg   orange vätska 
pH-värde (20 ºC)  3,2 
pH-värde (1 vt-%, 20 ºC)  6,6 
Relativ densitet  0,99 
 

Innehåll 2-Butoxyethanol  10 – 20 %.  
  

Förpackning 10 L, 25 L, 200 L. 

 
Övrigt Tillverkad i Finland. 
 


