
 

 

 
          SOVELTUVUUSTAULUKKO
                  23.04.2020 

 
Soveltuvuus eri kumi- ja tiivistemateriaaleille. 

PINELINE EPDM Viton NBR            PTFE 

          

  Tehopesu - ++ +                  

  Car+Go ++ + ++ 

  Tehopesu Super - + -                   ++ 

  Power Cleaner - ++ -                   ++ 

      

  Asphalt Remover - ++ -                   ++ 

  Insect Remover ++ + ++ 

  Heavy Duty - ++ -                   ++ 

  Active Foam ++ + ++ 

  Lava Foam ++ ++ ++ 

  Brushshampoo ++ + ++ 

  Wheel Wash ++ + ++ 

  Rinsing Wax - ++ - 

  Polishing Wax ++ ++ ++ 

  DropOff - ++ - 

  Lava Wax - ++ - 

      

  Metallipesu ++ + ++ 

  Kammiopesuaine ++ + ++ 

  Pressure Wash HD ++ + ++ 

  Parts-clean ++ ++ ++ 

  Comp-clean 35 ++ + ++ 

  Rasvanpoistaja - ++ + 

  Acid Cleaner ++ ++ ++ 

  Super Cleaner ++ ++ ++ 

  Allaspesu ++ + + 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

** soveltuu hyvin 

* soveltuu kohtalaisesti 

- ei sovellu 

 

 

 

 

 

 

Rasitus=  pitkäaikainen 
   

     
EPDM =  yleinen kumilaatu profiili- ja muottiartikkeleille.  

 
Kovuus 75°ShA. 

   
Viton =  FKM/FPM -tiivistelaatu. Kovuus 80°ShA. 

  
NBR =  Nitriilikumi -tiivistelaatu. Kovuus 70°ShA. 

 
 
PTFE =  Teflon® 

 

 


