
 

 

SOVELLUSTAULUKKO – PINELINE OSIENPESUAINEET      24.4.2020 

 
COMP-CLEAN 35 – KAMMIOPESUAINE – ALLASPESU - PARTS CLEAN - METALLIPESU 

 
Käyttökohde 

-Metalli- ja konepajateollisuuden kokoonpanoa edeltävät pesut                   **     *          *  **    * 

-Moottori-, kone- ja muiden vaikeasti likaantuneiden kappaleiden pesuun                  **    **          -  -    ** 

-Matalavaahtoinen pesuaine rengasliikkeiden ja korjaamoiden rengaspesukoneisiin        -                  **                 **  -    - 
-Osienpesuaine alumiinin ja keltametallien pesuun                -    *Al          -  **    *Al 
Käyttöalue 

Kunnossapito / Korjaamot                   *    **          *  -    ** 

Teollisuus / Konepajat                   **     *          *  **    ** 

Kammiopesukoneet                  **    **          **   **    - 
Ultraäänipesukoneet             -     -          -  *    ** 

Likatyyppi 

Työstöjäämät, metallikarsta                 **     *          **  **    * 

Kiinnipalanut rasva ja noki                  **     **          *  *    ** 
pH-tiiviste                 13,1     13,2              13,5 10,2     13,6 
1 % käyttöliuos                12,1     11,9              11,2  9,8     11,6 

Soveltuvuus  

Rautametallit              **     **          **               **    ** 

Alumiini                    -     *          -               **    - 
Messinki/kupari                   -     -          -   **            - 
Korroosiosuoja             **     *          *               *    * 



 

 

Käyttölämpötila  

+60...+80 °C              **    **          **  **      ** 

+5...+80 °C                    -     -          **   -      **  
 

** soveltuu hyvin  
* soveltuu kohtalaisesti  
- ei sovellu 


